
内置透镜：7°或者 10°

以往产品（无透镜产品）：60°或者 78°

以内置透镜的方式，一举解决以往光纤所存在的问题！

M3 同轴反射型 ：FD-34G
开口角 ：14°

φ3 同轴反射型 ：FD-S34G
开口角 ：14°

M3 透过型：FT-32
开口角 ：10°
长距离检测 3,000mm

φ1.5 透过型：FT-S22
开口角 ：7°
可弯曲度 R1mm

    以往的光点

内置透镜的坚韧光纤的光点

同轴反射型

光点直径φ2.5mm
( 设定距离 10mm)

内置透镜：14°

以往产品（无透镜产品）：60°或者78°

▶透过型 ▶同轴反射型

内导杆

微型透镜

受光素线

光纤检测头前端的示意图

微型透镜＆内导杆构造

通过内置微型透镜，从而使检测头实现小型化。
即使是φ1.5mm 的小型检测头，也能内置透镜。
另外，反射型采用内导杆，从而可均一地配置素线，
减少受光量的偏差。
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种类 前端形状（mm） 型号
弯曲
半径

（mm）

光纤长度

：

自由裁切

检测距离(mm)(注1)(注2)

光轴直径
(mm)

保护构造
使用
环境
温度FX-551系列 FX-500系列

其
他
模
式

U-LG
LONG
FAST

其
他
模
式

U-LG
LONG
FAST
H-SP

透
过
型

螺
纹
型

耐弯曲

FT-32 R2 

2m

STD
    3,600　　

HYPR
    3,600　　

3,600
3,600
2,900

STD
    3,000
HYPR

    3,600　　

3,600
3,600
1,600

580
φ1.6

IP40 －40℃～
＋70℃

圆
柱
型

耐弯曲

FT-S22 R1 
STD
　 870　
HYPR

    2,900　　

1,900
1,200

530

STD
0 450
HYPR

    1,500　　

920
730
250

90
φ0.7

反
射
型

螺
纹
型

耐弯曲

FD-34G 

R2 

STD
　 130
HYPR
　 480

310
180

80

STD
　 90
HYPR
　 330

185
135

49
15

投光

φ0.7

圆
柱
型

耐弯曲

FD-S34G
STD
　 130
HYPR
　 480

310
180

80

STD
　 90
HYPR
　 330

185
135

49
15

投光

φ0.7

（注1）：请注意自由裁切型光纤的末端处理可能造成检测距离最多缩短20%。

（注2）：反射型的检测距离是指相对于白色无光泽纸张的数值。

（注3）：光纤长度将实际检测距离限制在一定范围内。

M3

12

8

φ1.5

M3

15

15

φ3

光纤一览表
	：不会折断（弯折半径：R10mm、反复弯折：180°）、且耐弯曲（弯折半径：R4mm以下）的光纤。

耐弯曲 ：不会折断（弯折半径：R10mm、反复弯折：180°）、兼具耐弯曲性的光纤。

外形尺寸图(单位：mm)
关于放大器的外形尺寸图，请参照光纤传感器的选型指南或者网站内容。

可从网站上下载外形尺寸图的CAD数据。

FT-32  自由裁切 FD-34G  自由裁切

FT-S22  自由裁切 FD-S34G  自由裁切
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〈FX-AT4附带〉 〈FX-AT6附带〉

〈FX-AT7附带〉 〈FX-AT6附带〉

同轴・带透镜

同轴・带透镜

・FX-CT2（光纤切割器）

・FX-AT4（FT-32用配件、黑色）

・FX-AT6（FD-34G/S34G配件、黑色/灰色）

・FX-AT7（FT-S22用配件、黑色/蓝色）

另外购买配件

・FX-AT6・FX-CT2 ・FX-AT7・FX-AT4

带透镜

带透镜 （注3）
（注3）

（注3）
（注3）（注3）

（注3） （注3）


